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สนํี�าอะครลิกิ ชนดิดา้น สําหรับทาภายนอกและภายใน 

มารค์ 
    

  คณุลกัษณะ  ผลติจากอะครลิกิเรซิEน ผสมผงชั �นเยีEยม ทนทานตอ่ทกุสภาพอากาศ ยดึเกาะแน่น ไมล่อกล่อน 

      ทางา่ยไดพ้ื�นทีEมาก ฟิลม์สสีวยสดใส ชว่ยป้องกันและต่อตา้นการเกดิเชื�อราบนฟิลม์ไดด้ ี

     ปราศจากสารตะกัEวและสารปรอท ปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้าน และผูอ้ยูอ่าศัย 

    

  การใชง้าน     เหมาะสําหรับ ทาตกแตง่บนพื�นผวิปนูฉาบ คอนกรตี งานกอ่อฐิ และกระเบื�องแผ่นเรยีบ ทีEมทัี �งชนดิ 

      ทาภายนอกและภายในอาคาร 

       

  ขอ้มลูทางเทคนคิ     

• ชนดิ      : สนํี�าอะครลิกิ 

• ส ี      : ตามแคตตาล็อก 

• ความเงา      : ดา้น 

• เนื�อส ี(โดยปรมิาตร)    : 40% 

• ความถว่งจําเพาะ      : 1.45-1.50 

• ความหนาของฟิลม์สเีมืEอสแีหง้  : 30-35 ไมครอน 

• ความหนาของฟิลม์สเีมืEอสเีปียก  : 85-96 ไมครอน 

• การปกคลมุพื�นทีE (ตามทฤษฎ)ี  : 35-40 ตารางเมตร ตอ่ยู.เอส.แกลลอน ตอ่เทีEยว 

• ระยะเวลาแหง้      : แหง้สมัผัส      30 นาท ี 

       : แหง้ทาทับ      2 ชัEวโมง 

     

  วธิกีารใชง้าน     

• อปุกรณ ์     : ทาดว้ยแปรง ลกูกลิ�ง หรอืเครืEองพ่น 

• ตัวเจอจาง     : นํ�าสะอาด 

• การผสมกอ่นใชง้าน     : 10-15% โดยปรมิาตร สําหรบัแปรง ลกูกลิ�ง หรอืเครืEองพ่น 

    

  ระบบการทาส ี     

• การเตรยีมพื�นผวิเกา่     : ขัดลา้งสเีดมิทีEเสืEอมสภาพออกใหห้มด (หา้มใชแ้ปรงลวด)  

    ลา้งทําความสะอาดบรเิวณทีEมเีชื�อรา หรอืตะไครนํ่�า ดว้ยนํ�าสะอาด และทิ�งใหแ้หง้   

    แลว้จงึทาดว้ยนํ�ายาฆา่เชื�อราและตะไครนํ่�าดว้ย กปัตนั โมลด ์คลิเลอร ์

   : บรเิวณทีEมรีอยแตกรา้ว นอ้ยกวา่ 1 มลิลเิมตร หรอืไมแ่ตกตอ่เนืEองใหอ้ดุโป๊วดว้ย กปัตนั อะครลิกิ ฟิลเลอร ์

   : บรเิวณทีEมรีอยแตกรา้ว มากกวา่ 1 มลิลเิมตร หรอืมกีารแตกต่อเนืEองใหอ้ดุโป๊วดว้ย กปัตนั อะครลิกิ ซลีแลนท ์

• การเตรยีมพื�นผวิใหม ่   : ทิ�งใหผ้นังแหง้อย่างนอ้ย 1 เดอืนหากพื�นผวิมรีอยแตกรา้วใหทํ้าการฉาบตกแตง่ผวิ กอ่นการทาส ีดว้ยวัสด ุ

     อดุโป๊วทีEเหมาะสม ทําความสะอาดผนังใหป้ราศจากฝุ่ นผงซเีมนต ์และคราบนํ�ามัน 

• ระบบการทาส ี     : สําหรับพื�นผวิปนูเกา่ ทานํ�ายารองพื�นปนูทับสเีกา่ มารค์ จํานวน 1 เทีEยว 

   : สําหรบัพื�นผวิปนูใหม ่ทาสรีองพื�นปนูใหมก่นัดา่ง มารค์ จํานวน 1 เทีEยว 

     : ทาสทัีบหนา้ดว้ย สนํี�าอะครลิกิ มารค์ จํานวน 2 เทีEยว 

       

  มาตรฐานอา้งองิ  - 

  การสงวนสทิธิ เรยีกรอ้ง    รายละเอยีดขา้งบนนี�ไดม้าโดยการทดลองและจากประสบการณ์ทีEผา่นมา เนืEองจากสถีกูนําไปใชใ้นภาวะแตกตา่งกนั 

       เราจงึไม่สามารถรับประกนัสิEงอืEนใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นั�น บรษัิทขอสงวนสทิธท์ีEจะเปลีEยนแปลงขอ้มูล 

    โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ 
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