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สทีาหลังคา อเนกประสงค ์
กปัตนั รฟูเพน้ท ์
    

  คณุลกัษณะ  เป็นสสํีาหรับทาหลังคา อเนกประสงคซ์ ึAงผลติจากอะครลิกิแท ้100% ผลติจากอะครลิคิคณุภาพสงู เกรดอลัตรา้  
   พรเีมีAยม ผสมกบัผงสพีเิศษจากประเทศสหรัฐอเมรกิา พัฒนาและคดิคน้เป็นสตูรพเิศษ จงึไดส้ทีาหลังคา  
   อเนกประสงคท์ีAมคีณุภาพเป็นเลศิ ใหเ้นื�อสแีน่น การยดึเกาะดเียีAยม ฟิลม์สสีด ไมซ่ดีจางงา่ย ทนทานตอ่ 
      สภาวะอากาศของเมอืงไทย อกีทั �งยังทําความสะอาดงา่ย ทนตอ่การเชด็ลา้ง ไมม่สีารปรอทและตะกัAว ปลอดภัย 
      ตอ่ผูอ้าศัย จงึสามารถรองรับนํ�าฝนเพืAอการอปุโภคและบรโิภคไดโ้ดยไมเ่ป็นอนัตราย  
     

  การใชง้าน     เหมาะสําหรับทากระเบื�องหลงัคาประเภทลอนคูแ่ละกระเบื�องคอนกรตี (โมเนีย) ทกุชนดิ ปูนทราย 
      ใตค้รอบหลงัคา รวมทั�งทาพื�นสนามเทนนสิไมผ้า ไมเ้ชงิชาย ไมบ้ัวสําเร็จรปู (ไฟเบอรซ์เีมนต)์  
   ไมร้ั �วระแนง บลอ็คปถูนน งานทาตัดขอบกนัเปื�อนอาคาร และพื�นผวิปนูทุกชนดิ 
        

  ขอ้มลูทางเทคนคิ     

• ชนดิ      : สนํี�าอะครลิกิพเิศษ 

• ส ี      : ตามแคตตาล็อก 

• ความเงา      : กึAงเงา 

• เนื�อส ี(โดยปรมิาตร)    : 50 % 

• ความถว่งจําเพาะ      : 1.15-1.25 

• ความหนาของฟิลม์สเีมืAอสแีหง้  : 35-40ไมครอน 

• ความหนาของฟิลม์สเีมืAอสเีปียก  : 75-85ไมครอน 

• การปกคลมุพื�นทีA (ตามทฤษฎ)ี  : 35-40 ตารางเมตร ตอ่ย.ูเอส.แกลลอน ตอ่เทีAยว 

• ระยะเวลาแหง้      : แหง้สัมผัส        20-30 นาท ี 

       : แหง้แขง็           2-3 ชัAวโมง 

    : แหง้ทาทับ        2-3 ชัAวโมง 

    

  วธิกีารใชง้าน     

• อปุกรณ ์     : ทาดว้ยแปรง ลกูกลิ�ง หรอืเครืAองพ่น 

• ตัวเจอืจาง     : นํ�าสะอาด 

• การผสมกอ่นใชง้าน     : ผสมนํ�า 10-15% สําหรับการทาดว้ยแปรง ลกูกลิ�ง หรอืเครืAองพ่น 

    

  ระบบการทาส ี     

• การเตรยีมพื�นผวิ     : ขัดลา้งทําความสะอาดใหป้ราศจากฝุ่นผง ซเีมนต ์และคราบนํ�ามั �น 

   : ขัดลา้งสเีดมิทีAเสืAอมสภาพออกใหห้มด (หา้มใชแ้ปรงลวด) 

    

• การทาส ี   : สาํหรบัพื�นผวิใหม ่ทาสทีาหลังคาอเนกประสงค ์กปัตัน ไดเ้ลยโดยไมต่อ้งทาสรีองพื�น 
   : สําหรับพื�นผวิเกา่ ทานํ�ายารองพื�นปนูทับสเีกา่ กปัตัน คอนแทค ไพรเ์มอร ์จํานวน 1 เทีAยว 
     ทิ�งใหแ้หง้อย่างนอ้ย 3-4 ชัAวโมง กอ่นทาสทัีบหนา้ 

   : ทาทับหนา้ดว้ย สทีาหลงัคาอเนกประสงค ์กัปตัน จํานวน 2 เทีAยว  

       

  มาตรฐานอา้งองิ    มอก.2321-2549 

  การสงวนสทิธิ#เรยีกรอ้ง    รายละเอยีดขา้งบนนี�ไดม้าโดยการทดลองและจากประสบการณ์ทีAผา่นมา เนืAองจากสถีกูนําไปใชใ้นภาวะแตกตา่งกัน 

       เราจงึไม่สามารถรับประกนัส ิAงอืAนใดนอกจากคุณภาพของสเีทา่นั�น บรษัิทขอสงวนสทิธท์ีAจะเปลีAยนแปลงขอ้มูล 

    โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ทบทวนครั �งทีA 1 
09/04/62 

PRODUCT DATA FOR  

DECORATIVE WATERBORNE COATING 

 

Captain Roof Paint 


